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冷暖房風を動力とした、電気を使わない気流撹拌装置

E-mail： info@airopt.jp

0120-66-7571
（平成22年5月1日現在）

冷暖房風と装置周囲の空気を混合させた風を装置から吹出し、温風や涼風を室内に行き渡らせてる事で室内の温度差を低減させます。

室内空気撹拌イメージ

天井カセット形エアコン接続イメージ

廊下
・
別室 壁・パーティション 室内

※廊下やパーティション等で区切られ冷暖房の風が届かない場所への吹き出し口としても活用できます。

※空調室内機からWind Willまでの目安の距離は最大で3mとなります。

取付イメージ

※宮城工業高等専門学校（仙台高等専門学校）試験結果

機器設置と機器末設置におけるコンプレッサー稼働状況の
比較。機器設置によりコンプレッサーの稼働の減少が確認さ
れております。

設置効果比較イメージ内部構造

二重羽根構造ファン
WindWillは二重羽根構造ファン
の内羽根に空調機器の冷暖房風が
当たって回転し、外羽根によって周
囲の空気を装置内に取り込みます。

混合風

空調風

室内空気 室内空気室内空気 室内空気

断面図

冷暖房風と装置周囲の空気を混合
した風を吹出します。

空調機器から送られてきた冷暖房
風が二重羽根構造ファンへ。

カラー

空調室内機

分岐ダクト

保温付ダクト（Φ150）


